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Ophaengningsbeslag Kseder

Findes i to udgaver med byggehgjde 1362 resp. 850 mm.

Beslaget kan justeres i hgjden med nx64mm ved at flytte
sjeelken i kaeden.

Anvendes til ophaengning af sejler i et andet ophaengnings-
beslag eller i et svejsegje eller tilsvarende.

Svejsegjet eller tilsvarende skal kunne optage en last pa 40 kN
og veere tilpasset for sjeekel 6130251

Tilladt belastning 20,0 kN.

OBS! Tilladt belastning reduceres kraftigt ved vinkelafvigelser
fra sgjlen og oget afstand til forste bjaelkekrans. Kontakt HAKIs
tekniske afdeling for information.

Ved store vinkelafvigelser og ved fastgerelse laengere nede pa
sojlen, anvendes ophaengningsbeslag KF 48 dobbelt 7175101 i
kombination med kaede og sjeekel.

Ophaengningsbeslag H-bjaelke 80-180

Konstrueret til H-bjselke med flangebredde 80-180 mm, flange-
tykkelse max 35 mm og krop max 16 mm.

H-bjeelke 150-300
Konstrueret til H-bjeelke med flangebredde 150-300 mm,
flangetykkelse max 35 mm og krop max 20 mm.

Anvendes i kombination med ophaengningsbeslag Kaede
7175001 eller 7175002.

Tilladt belastning 20,0 kN

Ophaengningsbeslag H-bjselke 300-450
Konstrueret til H-bjaelke med flangebredde 300-450 mm,
flangetykkelse max 45 mm og krop max 40 mm.

Anvendes i kombination med ophangningsbeslag Kaede
7175001 eller 7175002.

Tilladt belastning 20,0 kN.




Ophaengningsbeslag L-bjselke 60-120
Konstrueret til L-bjselke med flangebredde 60-120 mm, flange-
tykkelse max 35 mm og krop max. 15 mm.

Anvendes i kombination med ophaengningsbeslag Keede
7175001 eller 7175002.

Tilladt belastning 20,0 kN.

Ophaengningsbeslag Bulb-Kaede 160x9-
200x12

Konstrueret til bulbplade (Holland profil) bulbplade 160x9-
200x12 mm.

Bulb-Kaede 220x10-300x13

Konstrueret til bulbplade (Holland profil) bulbplade 220x10-
300x13 mm.

Bulb-Kaede 320x11,5-370x16
Konstrueret til bulbplade (Holland profil) bulbplade 320x11,50-
370x16 mm.

Anvendes i kombination med ophangningsbeslag Keaede
7175001 eller 7175002.

Tilladt belastning 20,0 kN

Ophaengningsbeslag Bulb-profil

Konstrueret til bulb-profil 1660x8 mm.

Anvendes i kombination med ophaengningsbeslag Kaede
7175001 eller 7175002.

Tilladt belastning 12,0 kN.




Ophaengningsbeslag Bulb-Ror

Konstrueret til bulbplade (Holland profil) bulbplade 160x8 mm.
Anvendes i kombination med stilladsrer eller fast kobling.
Tilladt belastning for beslaget er 20,0 kN.

Stilladsrer og kobling begraenser dog den tilladte last i sgjlen.
Beslaget kan modificeres til andre storrelser pa profilen.

-

Ophaengningsbeslag Gitterdork
Konstrueret til gitterderk med mindste dbning 42x16 mm og op til
80x80 mm. Kan ogsa anvendes i hul min. @45 mm.

Anvendes i kombination med ophaengningsbeslag Kaede 7175001
eller 7175002.

Tilladt belastning 20,0 kN belastning 20,0 kN.

Ophaengningsbeslag KF 48 dobbelt

Anvendes til ophaengning af sejle i svejsegje eller lignende da
ophaengningsbeslag ksede 7175001/ 7175002 ikke kan bruges.
F.eks. ved stor vinkelafvigelse og ved fastgerelse laengere nede pa
sojlen eller at sojlen er optaget af en anden sgjle.

Koblingen skal altid monteres direkte under begjlegruppen for at
forhindre glidning. Anvendes i kombination med kaede 6150506
med lange leenker type LLU-11-8 og sjeekel 6130251

Tilladt belastning 20,0 kN.

OBS! Tilladt belastning reduceres kraftigt ved vinkelafvigelse fra
sojlen og eget afstand til forste bjeelkekrans.

Se HAKI Monteringsinstruktion Haengende stillads for mere
information om vinkelafvigelser og tilladte belastninger.

Anbefalet bespandingsmoment 60 Nm, maximalt bespaendings-
moment 80 Nm.

Klembeslag 500

Anvendes for at fastgere en plade med feks. en tykkelse pa
15-35 mm.
Tilladt belastning - vertikal last er +/- 20,0 kN.

Skruens bespandingsmoment er 34 Nm for olieret skrue og resp.
45 Nm ved tor skrue.
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Benasvnelse

Kode

Art. nr

Vaegt

Ophaengningsbeslag Kseder
Byggehgjde 1362 resp. 850 mm
Tilladt belastning 20,0 kN

Ophaengningsbeslag H-profil

Til H-profil med flangebredde 80-180 mm,

150-300 Mm 0g 300-450 mm
Tilladt belastning 20,0 kN
Ophaengningsbeslag L-profil

Til L-profil med flangebredde 60-120 mm

Tilladt belastning 20,0 kN
Ophaengningsbeslag Bulb-profil
Til Bulbplade 160x9-200x12 mm
Tilladt belastning 20,0 kN

Ophaengningsbeslag Bulb-profil
Til Bulbplade 220x10-300x16 mm

Tilladt belastning 20,0 kN

Ophaengningsbeslag Bulb-profil
Til Bulbplade 320x11,5-370x16 mm
Tilladt belastning 20,0 kN

Ophaengningsbeslag Bulb-profil
Konstrueret til bulb-profil 160x8 mm
Tilladt belastning 12,0 kN
Ophaengningsbeslag Bulb-ror

Til Bulbplade 160x8 mm
Noglestorrelse 22 mm

Tilladt belastning 20,0 kN
Opheengningsbeslag Gitterderk
Tilladt belastning 20,0 kN

Ophaengningsbeslag KF 48 dobbelt
Huldiameter 20 mm

Noglestorrelse 22 mm

Tilladt belastning 20,0 kN
Klembeslag 500

Noglestorrelse 22 mm

Monteres pa pladekant, tykkelse 15-35 mm

Tilladt belastning 20,0 kN

;

U-Beslag Keede 1362
U-Beslag Keede 850

U-Beslag H-bjaelke 80-180
U-Beslag H-bjaelke 150-300
U-Beslag H-bjaelke 300-450

7175001
7175002

7172100
7172000

7172001

7176000

7177002

7177001

7177003

7177000

7177100

7171001

7175101

7215032

4.3
3.0

51
6.8
7.6

53

2,5

2,5

37

1,6

3.0

24

2,1

55
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